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Airties Air5341
Modem Kurulumu



Web Ara Yuziinden Kolay Kurulum

Modeminizin baglanti ayarlarini yapmak icin, bilgisayarinizi modeme ethernet (LAN) portundan baglayiniz.

1. internet tarayicinizin adres bélimiine http://192.168.2.1 yazininiz ve Enter tusuna basiniz.
/2 AirTies Windows Internet Explorer
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2. Modem Web arayiiziiniin GIRIS ekrani gelecektir. Modemin varsayilan olarak giris sifresi yoktur.
Sifre alanini bos birakip Tamam tusuna basarak giris yapalir.
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» Cihazinizin giris ekranini gectikten sonra acilan ilk ekran Ana Sayfa ekranidir.
Ana Sayfa ekraninda, cihazinizin o anki calisma durumuiile ilgili bilgileri gorulmektedir.

ANA SAYFA

AirTies urununa aldiginiz icin AirTies ailesi olarak tegekkur ederiz.
Cihazin butun ozelliklerini 6grenmek ve en verimli gekilde kullanabilmek icin kullanim kilavuzunu dikkatle okumamizi oneririz.
Herhangi bir sorunia kargilastgnizda AirTies Teknik Destek Hattina 444 0 239 numarah telefondan ulagabilirsiniz.

Cihazin gu anki cahgma durumuyia iigili baz biigiler agagidaki tabloda sunulmusgtur.

Internet Baglantisi: Bagh degil
ADSL Baglantisi: Bagh degil
ADSL Hizi(Kb/s): f -

internet 1P Adres::
ADSL MAC Adres::

08:00:AA:BB:CC:DF

Ethernet: Bagh

DHCP Sunucusu: thkin

Kablosuz A§ Adi(SSID): AIRTIES

Kablosuz A Durumu: Etkin

Firmware Version: 1.0.0.6

Seri Numaras:: AT20610010123423
Calisma Sdresi: 01:06:30:56

Sistem Saati:

08:30:56 02/01/2000



Internet (Wan) Ayarlari

> Internet ayarlarinin yapilandirilabilmesi icin sol tarafta yer alan INTERNET mendisiine, sonrasinda internet Ayarlari
sekmesine tiklanir. Sag bolimde acilan ekran Gzerinden «Duzenle» butonuna tiklanarak ayarlar sayfasina ulasilir.

O HIZLIKURULUM internet (WAN) Ayarlan

O ANA SAYFA 5 )
Baglanti Adi  VPIVCI  Encapsulation Protokol Varsayilan Ag Gegidi NAT FIREWALL Etkin

v INTERNET

-Internet Ayariar ¢l 235 LLC pppoe 0 s ¢ " m

-DNS Ayar T

-DSL Ayarlan
Yeni

O VPN

(o L

O KABLOSUZ

 FIREWALL

O NAT
O PORT YONLENDIRME



Baglanti Ayarlari

» Bu ekran da DSL Kullanici adi alani vodafone@vodafone bilgisi ile gelmektedir.
» DSL kullanici adi ve DSL sifresi alanlarina; ISS tarafindan tarafiniza iletilmis olan kullanici adi ve sifrenizi giriniz.
» Diger ayarlar degistirmeyiniz. Kullanici adi ve sifreyi yazdiktan sonra Kaydet butonuna basarak ayarlari kaydediniz.

Baglant: Ayarian

Bu sayfada modeminizin DSL bagdlantisi igin gerakll ayaran yapabilirsiniz. Internat servis saglayicmzin kullandig)
Prolokol'a sectikten (PPPOE, DHCP vs ) sonra intemet baglantiniz igin gerekli clan ayarlan (DSL kullanict adi
gifresi Qibi) yapiniz. "ATM Parametreleri’ bolumande ADSL ve VDSL baglantis: igin gerekli olan ATM ayariarin
PTM Parametreler” bolUmunde VDSL igin gerekli olan ayarian yapiniz. Ayarian tamamiadiktan sonra “‘Kaydet
tusuna basmiz

Baglant Aci ve 1 Protokol PPPoE ~
PPP Ayarilan ATM Parametreleri
Encapsuiation: & 1|1 C VCMUX VPl ‘8
DSL Kullamier daf = s
At vodafone@ vodafone Vel g
DSL Siffesi.  eesces ATM CoS - UBR —
MTU 1492 Byte PCR 0 cps
Istege Bagh
SCR 0 cps
MBS 0 cells

oot [ ipeor |

**Girilen bilgilerinizin dogru olmasi durumunda internete girebiliyor olmaniz gerekmektedir.
Litfen internete girip giremediginizi kontrol ediniz. o



Kablosuz Baglantilar

» Kablosuz ag baglantisini aktif edebilmek icin ekranin sol bolimiinde yer alan KABLOSUZ mensu tiklanir.
» Kablosuz Ag Etkin yaninda yer alan kutucuk isaretlenerek Kaydet butonuna basilir.
» Kablosuz Ag Etkin kutucugu cihazinizin kablosuz 6zelliginin etkinlestirilmesini ya da devre disi birakilmasini saglar.
» Varsayilan olarak bu 6zellik etkindir.
O ANA SAYFA .
Bu sayfada cihaziniza kablosuz olarak badh olan tiim istemcileri gdrebilirsiniz.
© INTERNET
Kablosuz Ad Etkin ¥
O Lan
© KABLOSUZ SSID:  AirTies_Airs341 SIFRELEME :  WPA/WPA2 DURUM : Akt
- Kablosuz A Avariar MAC Adres isim Sinyal Seviyesi Hz
Ka:-la“v A3 Givenlik Badll kablosuz istemci yok.
'A_.:_ ’r"' T SSID:  AirTies_Air5341_2  SIFRELEME:  Sifreleme Yok DURUM :  Pasif
B
-MAC Filireleme Badl kablosuz istemci yok.
-MESH S3ID:  AirTies_Air5341_3  SIFRELEME:  Sifreleme Yok DURUM :  Pasif
O FREWALL
Badl kablosuz istemci yok.
O naT SSID:  AiTies Air5341 4  SIFRELEME:  SificlemeYok  DURUM:  Pasif
- ) MAC Adres isim Sinyal Seviyesi Hiz
O PORT YONLENDIRME Badl kablosuz istemci yok.
© ROUTING
O 1GMP
0 Qos
© YONETIM

0 oons



Kablosuz Ag Ayarlari

» Kablosuz ayarlariicin ekranin sol bolimunde yer alan KABLOSUZ mendsu altindaki Kablosuz Ag Ayarlari'na
tiklanir. Bu ekran da kablosuz ag adi ve sifresi yazilarak Kaydet butonuna basilir.

 HIZLIKURULUM
O ANA SAYFA

O INTERNET

O LaN

§ HABLOSUZ

-Kablosuz AJ Ayarlan

-Kablosuz AJ Glvenlik
Ayarlar

-MAC Filtreleme

-MESH

O FIREWALL

O nar

O PORT YONLENDIRME
O ROUTING

O IGMP

O Qos

O YONETIM

O DDNS

Gelismis Ayarlar

Cihazinizin fabrika ayarlarinda kablosuz ad etkindir. Kablosuz aginiza kendi dilediginiz bir isim vermek icin
'Kablosuz Ad Adi (3SID)' alanina bir isim girebilr, dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek icin 'Kablosuz
Ad Adini (3SID) gizle' kutusunu isaretleyebilirsiniz. 2.4 GHz frekansinda kablosuz ilstisim igin 1-13 arasi bir kanal
secebilirsiniz (1, & ve 11. kanallanm kullanmanizi tavsiye ederiz).

Kablosuz Ag Adi (5SID)

AirTies_Air5341

Frekans : 24GHz

Mod : 802.11bigin v
Kanal : Auto v
Gig 100% v

Hiz{Mb/s): | Otomatik v
AirTouch - "

AirTies_Air5341_2
AirTies_Air5341 3
AirTies_Air5341_4

Kablosuz Ag Adini (S5ID) | Kullama
gizle Izolasyonu
WPA+WPA2 v | | ACF26CX3AF

Sifreleme Yok ¥
Sifreleme Yok v | |
Sifreleme Yok v ||

O



Tesekkurler



