Airties RT-204
Modem Kurulumu




Web Ara Yuziinden Kolay Kurulum

Modeminizin baglanti ayarlarini yapmak icin, bilgisayarinizi modeme ethernet (LAN) portundan baglayiniz.

1. internet tarayicinizin adres bélimiine http://192.168.2.1 yazininiz ve Enter tusuna basiniz.
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2. Modem Web arayiiziiniin GIRIS ekrani gelecektir. Modemin varsayilan olarak giris sifresi yoktur.
Sifre alanini bos birakip Tamam tusuna basarak giris yapalir.
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Internet (Wan) Ayarlari

> Internet ayarlarinin yapilandirilabilmesi icin sol tarafta yer alan INTERNET mendisiine, sonrasinda internet Ayarlari
sekmesine tiklanir. Sag bolimde acilan ekran Gzerinden «Duzenle» butonuna tiklanarak ayarlar sayfasina ulasilir.
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Baglanti Ayarlari

» Bu ekran da DSL Kullanici adi alani vodafone@vodafone bilgisi ile gelmektedir.
» DSL kullanici adi ve DSL sifresi alanlarina; ISS tarafindan tarafiniza iletilmis olan kullanici adi ve sifrenizi giriniz.
» Diger ayarlar degistirmeyiniz. Kullanici adi ve sifreyi yazdiktan sonra Kaydet butonuna basarak ayarlari kaydediniz.

Baglant: Ayarian

Bu sayfada modeminizin DSL bagdlantisi igin gerakll ayaran yapabilirsiniz. Internat servis saglayicmzin kullandig)
Prolokol'a sectikten (PPPOE, DHCP vs ) sonra intemet baglantiniz igin gerekli clan ayarlan (DSL kullanict adi
gifresi Qibi) yapiniz. "ATM Parametreleri’ bolumande ADSL ve VDSL baglantis: igin gerekli olan ATM ayariarin
PTM Parametreler” bolUmunde VDSL igin gerekli olan ayarian yapiniz. Ayarian tamamiadiktan sonra “‘Kaydet
tusuna basmiz
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**Girilen bilgilerinizin dogru olmasi durumunda internete girebiliyor olmaniz gerekmektedir.
Litfen internete girip giremediginizi kontrol ediniz. o



Kablosuz Baglantilar

» Kablosuz ag baglantisini aktif edebilmek icin ekranin sol bolimiinde yer alan KABLOSUZ mensu tiklanir.
» Kablosuz Ag Etkin yaninda yer alan kutucuk isaretlenerek Kaydet butonuna basilir.
» Kablosuz Ag Etkin kutucugu cihazinizin kablosuz 6zelliginin etkinlestirilmesini ya da devre disi birakilmasini saglar.
» Varsayilan olarak bu 6zellik etkindir.
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Kablosuz Ag Ayarlari

» Kablosuz ayarlariicin ekranin sol bolimunde yer alan KABLOSUZ mendsu altindaki Kablosuz Ag Ayarlari'na
tiklanir. Bu ekran da kablosuz ag adi ve sifresi yazilarak Kaydet butonuna basilir.
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Cihazinizin fabrika ayariarinda kablosuz ad etkindir. Kablosuz aginiza kendi dilediginiz bir isim vermek igin 'Kablosuz A§ Adi (S3ID)' alanina bir isim
girebiir, dlerseniz bu ismi kablosuz cihaziardan gizleme igin 'Kablosuz AJ Adini (SSID) gizle' kutusunu isaretieyebilisiniz. 2.4 GHz frekansinda
kablosuz fietigim icin @min_channal@-@max_channel@ arasi bir kanal secebilirsiniz (1, & ve 1. kanallanni kullanmaniz: tavsiye ederiz).
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